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e Slicone Gasket Maker Resi2!
Temperatures Up To 30

Yiiksek Isi Silikonu

Otomotiv ve yiiksek 1s1 dayanimi gereken yerlerde, +300°C
kadar esnekligini kaybetmeyen, sivi conta uygulamalarinda
kullanim igin formiile edilmis yiiksek kaliteli asetoksi
yiiksek 1s1 silikonudur.

promast.com.tr

TEKNIK DATA

B Baz Asetoksi

m Kivam Tiksotropik

B Kirlesme sekli Nem ile kiirlenme
B Yapismazlik siresi 20 dk

m Doku olusumu (20°C/%65 bagil nem) 2,00-3,00 mm/giin
m  Sertlik (DIN 53505) 25+ 5 Shore A

m Yogunluk 1,05 gr/lt

m Sicaklik dayanimi (tamamen kuru) -40°C ve +250°C
m  Maksimum gerilim (DIN 53504) 1.25 n/mm?

m Kopma anindaki uzama (DIN 53504) > % 300

Servis sicaklig
Hareket kabiliyeti

5°C ve +40°C arasinda

% 10

(*) Bu degerler sicaklik, nem, yiizey tipi gibi cevresel faktérlere
bagli olarak degisebilir.

UYGULAMA ALANLARI

- Otomobillerde, makinalarda, 1sitma sistemlerinde, endustriyel firinlarda ve

bacalarda.

- Yiiksek isiya ve/veya yliksek sicaklik degisimlerine maruz kalacak contalama

uygulamalarinda.
- Sizdirmazlik gerektiren ancak lastik conta uygulanamayan bolgelerde.

OZELLIKLER

+300°C kadar sicaklik degisimlerinden etkilenmez.

- Stirekli olarak 250°C 1stya karsi direnglidir, performansini korur.

- Yuksek direncli conta olusturmasi sebebiyle hazir contalarin yerini alabilir.

« Dayanikliligi arttirmak adina hazir contalarin tizerine uygulanabilir.

- Kimyasallara, yaglara ve solventlere karsi dayanikhdir.

- icerdigi yuiksek kaliteli silikon sayesinde hacim kaybina ugramaz, catlamaz.

« Yiiksek sicaklik farklarinda (-50°C ile +300°C arasinda) dahi esnekligini
kaybetmez, uzun émdirlidiir.
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- TFE, neopren ve bitlm ylizeyler icin uygun degildir.
« Uzeri boyanamaz.

Eser miktarda ugucu kimyasallar icerir. Kiirlesme esnasinda rahatsiz edici
koku ve asetik asit yayar. Bu nedenle uzun siire solunmamali ve kapali
mekanlarda kullanildiginda yeterli havalandirma saglanmalidir. Ciltte
hassasiyete neden olabileceginden islak silikon ile uzun sireli temasdan
kaciniimalidir. Sertlesmis silikon sagliga zararli bir unsur icermez.

« Silikon ile temas edecek ylzeyler temiz ve kuru olmali; yag, toz, pas ve
gevsek parcalar icermemelidir.

- GOzeneksiz ylizeyler uygun bir solvent ile temizlenmeli, ylizeye uygulanan
solvent buharlasmasina imkan verilmeden ylizeyden silinmelidir.

- Bazi metal ve plastik cesitlerinde astar kullanimini gerekebilir.

« Derz genisligi 6-20 mm arasinda olmasi gerekir.

« Uygulanacak silikonun derinligi genislik ebatina baghdir.

- 12 mm' ye kadar olan genisliklerde 6 mm derinliginde silikon uygulayiniz.

- Daha genis derzlerde silikonun derinligi, genisliginin kabaca yarisi olmalidir.

MANUFACTURER:

PROMAST Kimya San. Tic. A.S. Ovactk Mh.
Hacioglu Sk. No:21 B/0 41140 Basiskele
KOCAELI | TURKEY T-+90 (262) 335 4182
F:+90(262) 335 4183

- Silikon ile temas edecek ylizeylerin temiz, kuru; pas, kir, yag gibi
malzemelerden ve gevsek parcalardan arindiriimis olmasi gerekir.

- Dogal tag ve mermer gibi cok gézenekli ylizeylerde astar kullaniimalidir aksi
takdirde lekelenme yapabilir.

+ Metal yuizeylerin uygulama dncesi uygun bir solvent ile temizlenmesi
gerekir.

- Uzeri boyanamayacagindan, boya siiriilecek alanlara uygulanmamalidir.
- imkan varsa uygulama alanlarina maskeleme bandi cekilmelidir.

- Kartusun ucunu kesip, uygulama noziiliint kartusa vidalayiniz.

+ Uygulama derzinin kalinhgina bagl olarak noziilii uygun yerden kesiniz.
- Kartusu silikon tabancasina yerlestirip uygulayiniz.

- Silikon kabuk baglamadan 6nce, tercihen 5 dakika icerisinde silikonu
parmakla veya ince bir plastik/tahta parcasiyla veya kuru bir spatula ile
diizeltiniz.

- Etrafa bulasan silikonu kurumasina imkan vermeden tiner benzeri bir
solvent ile temizleyiniz zira kurumus silikon zorlukla ancak mekanik
yontemlerle temizlenebilir.

280 ml (25'li koli)

Kapali ambalajinda, serin ve kuru bir ortamda 5°C-25°C arasinda
depolanmalidir. Bu sartlar saglandiginda retim tarihinden itibaren 15 ay raf
émriine sahiptir. Uretim tarihi kartusun tizerinde belirtilmistir. Son kullanma
tarihi ge¢mis silikonlar, uygulama sonrasi tizeri 15 dakika icerisinde kabul
bagliyorsa halen kullanilabilir durumdadir.

Gri Siyah Kirmizi
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