TEKNIK DATA FORMU
AQUA SHIELD HV

Promast Aqua Shield HV

Tek bilesenli, gevre dostu, yiiksek viskoziteli bir su yalitim
malzemesidir. Yiizeylerde olusan yatay ve dikey derin
catlaklarin kapatiimasinda kullanilir. D6rt mevsim kullanima

uygundur. Promast Aqua Shield HV solvent, izosiyanat ve bitiim

icermez.

TEKNIK DATA

® Baz MS Polimer

m Kjvam Yari akiskan

B Kurutma sistemi Nem ile kiirlenme
B Yapismazlik siresi 60 dakika

B Tam kuruma siresi 20 saat

B Yogunluk 1,41+ 0,05 g/ml
B Sicaklik dayanimi (tamamen kuru) -40°C~>90°C
B Maksimum gerilim (DIN 53504) 1,20 N/mm?

B Kopma anindaki uzama (DIN 53504) %300

m Servis sicakligi 5°C-35°C

® Viskozite 250.000 CPS

® Raf omri 15ay

(*) Bu degerler sicaklik, nem, yiizey tipi gibi gevresel faktérlere
bagl olarak degisebilir.
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UYGULAMA ALANLARI

«i¢ ve dis mekanlarda,

« Islak zemin alti su yalitim uygulamalarinda,

« Yapi temellerinde,

« Zemin plakalarinda,

«Teraslarda, balkonlarda, catilarda,

« Koprd, tabliye betonlarinda,

« Surrekli titresime maruz kalan beton yiizeylerde,

« Beton catlaklarinda,

« Su depolarinda ve bunlarin yatay ve dikey uygulamlarinda kullanihr.

OZELLIKLER

- Firca, mala ve spatula ile uygulanir.

« Stirekli elastik kalir.

- Derin bosluklara niifus eder.

- Uygulamadan 30 dakika sonra ytizey kiirlenmesi baslar.
« Zamanla hacim kaybi olmaz.

- Catlama yapmaz. Kokusuzdur.

« ic ve dis mekan kullanimi icin uygundur.

« Kuirlenme sirasinda yiizey neminden etkilenmez.
- Kabarcik yapmaz.

« UV direnclidir.

- Sert hava kosullarina dayaniklidir.

« Beton rengidir.

« Uzeri boyanabilir.
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NOTLAR
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YUZEY HAZIRLIGI

- Promast Aqua Shield HV'nin tizeri su bazl boyalarla boyanabilir, ancak cok
sayida boya ve vernik bulundugundan uygulamadan énce uyumluluk testi
yapmanizi éneririz.

- Alkid recine esasl boyalarin kuruma stiresi uzayabilir.

« Promast Aqua Shield HV, cok cesitli ylizeylere uygulanabilir. Plastik,
polikarbonat vb. gibi belirli ylizeyler Ureticiden Ureticiye farklilik
gosterebileceginden, 6nce uyumluluk testi yapmanizi dneririz.

+ Promast Aqua Shield HV, cam dolgu macunu olarak kullanilamaz.

« Akvaryumlari yapistirmak icin uygun degildir.

- Promast Aqua Shield HV, dogdal taslarin yapistiriimasinda kullanilabilir.

« Promast Aqua Shield HV, iyi bir UV direncine sahiptir ancak asiri kosullar
altinda veya cok uzun UV maruziyetinden sonra rengi acilabilir.

- Su, alifatik ¢ozliculer, mineral yag, gres yadi, seyreltilmis anorganik asitler
ve alkalilere direnclidir.

+ Uygulama 6ncesinde birikmis suyun bosaltiimasi tavsiye edilir.

- Aqua Shield HV ile restore edilmis ylizeyler tizerinde yalnizca bakim amacli
yurtinmesi tavsiye edilir.
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+ Aqua Shield HV ylizeylerin temiz, kuru oldugundan, yag, pas, toz kalintilari
ve gevsek parca icermediginden emin olunuz.

- Gozeneksiz yiizeyleri uygun bir solvent ile temizleyiniz. Yiizeye uygulanan
solventin, buharlasmasina imkan verilmeden ylizeyden silinmesi nemlidir.
« Gerekli yerlerde maskeleme bandi kullanilabilir. Uygulama bitiminde
maskeleme bandinin hemen cikartilmasi gerekir.

- Fayans, seramik ve cam benzeri gézeneksiz yiizeylerde uygulama dncesi
astar kullanimina ihtiyac yoktur.

- Belirtilen yiizeyler disinda yapilacak uygulamalar 6ncesi uyumluluk testi
yapmaniz énerilir.

UYGULAMA SEKLI

Yontem: Fir¢a, mala, spatula.
Uygulama sicakhgi: +5 °C +35 °C arasl.

AMBALAJ

14 kg plastik kova icerisinde 2x7 kg aliminyum folyada.

Kapali ambalajinda, serin ve kuru bir ortamda 5 °C - 25 °C arasinda
depolanmalidir. Bu sartlar saglandiginda tiretim tarihinden itibaren 12
ay raf dmriine sahiptir. Uretim tarihi kovanin tizerinde belirtilmistir.
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