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Nötr Yanmayan Mastik
Kuruduğunda yangına karşı dirençli, hareket kabiliyeti 
yüksek sızdırmazlık malzemesi oluşturan tek komponentli 
nötr mastik.

UYGULAMA ALANLARI

• Zemin ve duvardaki, boru veya kablo tavaları geçişlerinde veya doğrusal 
derzlerde yangın dayanımı sağlamak amacı ile
• Çelik kanalları, kanal tekneleri, kabloları ve kablo kanallarında sızdırmazlık 
amacıyla - İç mekanlarda yangına dayanım gerektiren uygulamalarda
• Yangına dayanım uygulamalarının yapıldığı yerlerde dolgu amacıyla
• Alüminyum, ahşap ve PVC çerçeve ve pencerelerde

PMW-200

TEKNİK DATA

Akrilik

Macun

Nem ile kürlenme

15-30 dakika

1,52 gr/ml

>%200

Baz

Kıvam

Kurutma sistemi

Yapışmazlık süresi

Yoğunluk

Kopma anındaki uzama (DIN 53504)

(*) Bu değerler sıcaklık, nem, yüzey tipi gibi çevresel faktörlere 
bağlı olarak değişebilir.
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RAF ÖMRÜ

Kapalı ambalajında, serin ve kuru bir ortamda 5°C-25°C arasında 
depolanmalıdır. Bu şartlar sağlandığında üretim tarihinden itibaren 15 ay raf 
ömrüne sahiptir. Üretim tarihi kartuşun üzerinde belirtilmiştir. Son kullanma 
tarihi geçmiş silikonlar, uygulama sonrası üzeri 15 dakika içerisinde kabul 
bağlıyorsa halen kullanılabilir durumdadır. 
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