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Cok Amagch Yapistirict Mastik

Promast Clearfix, gevre dostu, tek komponentli, yiiksek
elastisite modiillli, otomotiv ve ingaat sektoriinde kullanima
uygun MS polimer esaslh seffaf sizdirmaz yapistirici
mastiktir. Promast Clearfix i¢erisinde solvent ve ya
izosiyanat icermez. VOC igerigi diisiiktiir.

promast.com.tr

MSP-144

B Baz

Kivam

Kurutma sistemi

Yapismazlik siresi

Doku olugumu (20°C/%65 bagil nem)

MS polimer
Macun

Nem ile kiirlenme
5dk

30dk £5

Kuruma hizi (20°C/%65 bagil nem)
Sertlik (DIN 53505)
Yogunluk

(2,5 - 3,5) mm /24 saat
40 + 5 Shore A

1,05 +0,05 g/ml
-40°C->90°C

Sicaklik dayanimi

® Esnek geri donme (ISO 7389) >75%

B Elastisite moddili %100 (DIN 53504) > 0,60 N/mm?
B Maksimum gerilim (DIN 53504) >2 N/mm?2

B Kopma aninda uzama (DIN 53504) > 500%

m Servis sicaklig 5°C-35°C

® Raf omri 15 ay

(*) Bu degerler sicaklik, nem, yiizey tipi gibi gevresel faktérlere
bagli olarak degisebilir.

- Insaat levhalari; Kontrplak, Lamine ahap, OSB, sunta...

- Pencere cerceveleri, kapi basamaklari, dekoratif cercevelerde.
« Titresimli ylizeylerde yapisal yapitirma ilerinde.

- Sera gibi cam yapilarin birlesim yerlerinde.

« Hizli kiirlenme - Uygulamadan 15 dakika sonra kiirlenir.

- Dogal tas, mermer, granit ve benzeri yiizeylerde leke birakmaz.

» Mikemmel yapisma saglar. (Metal, aliminyum, cam, ahsap, paslanmaz
celik, bakir, demir, tugla, beton, bazi plastikler ve bunlarin kombinasyonlari
olan malzemelere)

« Renk degistirmez ve sararmaz. Klirlenme sirasinda yiizey neminden
etkilenmez ve kabarma yapmaz.

- Tehlikeli kimyasallar icermez, kokusuzdur. (Diisiik VOC)

« Yuksek UV direnci saglar.

« Uzeri boyanabilir.

- Yiizeyde akma yapmaz.

« Hacim kaybina ugramaz.

« Hava kosullarina karsi oldukca direnclidir.
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« Promast Clearfix'in Gizeri su bazl boyalarla boyanabilir, ancak ¢ok sayida
boya ve vernik bulundugundan uygulamadan 6nce bir uyumluluk testi
yapmanizi siddetle 6neririz.

« Alkid regine esasli boyalarin kuruma siiresi uzayabilir.

- Promast Clearfix, cok cesitli ylizeylere uygulanabilir. Plastik, polikarbonat
vb. gibi belirli ylzeyler treticiden Ureticiye farklilik gosterebileceginden, bir
6n uyumluluk testi 6neriyoruz.

« Promast Clearfix, cam dolgu macunu olarak kullanilamaz.

« Akvaryumlari yapistirmak icin uygun degildir.

« Promast Clearfix, dogal taslarin yapistiriimasinda ve yapistiriimasinda
kullanilabilir.

« Hijyenik formdil, dizenli derz temizliginin yerini almamalidir.

Asirt kirlenme, tortular veya sabun kalintilari mantarlarin gelisimini tesvik
edecektir.

« Surrekli suya daldirmanin miimkiin oldugu uygulamalarda kullanmayin.

« UV'nin tamamen yoklugu dolgu macununun renginin degismesine neden
olabilir.

« Farkli reaktif derz dolgu macunlari kullanirken, bir sonraki uygulanmadan
once ilk derz dolgu macunu tamamen sertlestirilmelidir.

« Promast Clearfix, iyi bir UV direncine sahiptir ancak asir kosullar altinda
veya ¢ok uzun UV maruziyetinden sonra rengi bozulabilir.

« Kimyasallar, ylksek sicakliklar, UV radyasyonu nedeniyle renk solmasi
meydana gelebilir. Renk degisikligi Grinln teknik 6zelliklerini etkilemez.

« Bitlim, katran veya EPDM, neopren, butil vb. gibi diger plastiklestirici
serbest birakan malzemelerle temastan kaginilmalidir, ¢tinkd renk
bozulmasina ve yapisma kaybina neden olabilir.

« Su, alifatik ¢6zticuler, mineral yag, gres yad, seyreltilmis anorganik asitler ve
alkalilere karst iyi direnc.

- Aromatik ¢ozuciler, konsantre asitler, klorlu hidrokarbonlara karsi diistik
direng.

Yontem: Manuel veya pnématik derz dolgu tabancasi.
Uygulama sicakligi: +5°C +35°C arasi.

MANUFACTURER:

PROMAST Kimya San. Tic. A.S. Ovactk Mh.
Hacioglu Sk. No:21 B/0 41140 Basiskele
KOCAELI | TURKEY T-+90 (262) 335 4182
F:+90(262) 335 4183
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YUZEY HAZIRLIGI

« Hibrit silikon ile temas edecek ylizeyler temiz ve kuru olmali; yag, pas ve
gevsek parcalar icermemelidir.

- Ylzeylerde daha 6nce uygulanmis silikon varsa, mekanik yontemlerle
¢ikarilmalidr.

- Gozeneksiz yuizeyler uygun bir solvent ile temizlenmeli, ylizeye uygulanan
solvent buharlasmasina imkan verilmeden yiizeyden silinmelidir.

- Uygulama derzlerinin etrafinda maskeleme bandi cekilmesi yalniz derz
etrafina silikon bulasmasina engel olmaz, ayrica daha hizali bir uygulama
imkani verir.

« Cekilen maskeleme bandi uygulama sonrasi hemen cikariimalidir.

- Fayans, seramik ve cam benzeri gozeneksiz yiizeylerde uygulama dncesi
astar kullanimina ihtiyag yoktur.

+ Bazi sentetik ylizeyler icin astar gerekebilir.

UYGULAMA SEKLI

Yontem: Manuel veya pnématik derz dolgu tabancasi.
Uygulama sicakhgi: +5°C +35°C arasl.

PAKETLEME (Hacim)

290 ml kartus
400 ml sosis
600 ml sosis

RAF OMRU

Kapali ambalajinda, serin ve kuru bir ortamda 5°C-25°C arasinda
depolanmalidir. Bu sartlar saglandiginda tretim tarihinden itibaren 15 ay raf
dmriine sahiptir. Uretim tarihi kartusun tizerinde belirtilmistir. Son kullanma
tarihi ge¢mis silikonlar, uygulama sonrasi tizeri 15 dakika icerisinde kabul
bagliyorsa halen kullanilabilir durumdadir.

RENK
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